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Ο αισθητήρας τροχού BR2B είναι ένας 

κυλινδρικός αισθητήρας 12 mm που έχει 

σχεδιαστεί για να λειτουργεί με την 

πλήρη σειρά Tripmeters & Retrotrips 

Brantz. 

1. Συνέλευση 

Τοποθετήστε τον αισθητήρα τροχού σε 

ένα στιβαρό στήριγμα για να ανιχνεύσει 

τα μπουλόνια είτε στο συγκρότημα του 

δίσκου του φρένου είτε στο συγκρότημα 

τυμπάνου φρένου (σε μη κινούμενο 

τροχό). Εναλλακτικά ο αισθητήρας 

μπορεί να τοποθετηθεί στο ίδιο το 

σύστημα μετάδοσης κίνησης π.χ. 

μπουλόνια/ιπτάμενες γλωττίδες στον 

σύνδεσμο γενικής χρήσης. 

2. Δοκιμή 

Μόλις τοποθετηθεί ο αισθητήρας, 

ελέγξτε ότι οι αποστάσεις παραλαβής 

είναι σωστές με την ακόλουθη 

διαδικασία: 

1. Ενεργοποιήστε το μετρητή 

διαδρομής 

2. Ρυθμίστε την τιμή βαθμονόμησης 

στο 009 

3. Περιστρέψτε αργά τον τροχό για να 

μετακινήσετε το μεταλλικό 

αντικείμενο (μπουλόνι / ιπτάμενες 

γλωττίδες) πέρα από το άκρο 

ανίχνευσης του αισθητήρα 

4. Οι ενδείξεις του χιλιομέτρου θα 

πρέπει να αυξάνονται κατά 00,01 

και η λυχνία LED θα πρέπει να 

ανάβει στον αισθητήρα με κάθε 

πέρασμα. 

5. Ρυθμίστε τη θέση του αισθητήρα για 

να βεβαιωθείτε ότι ανιχνεύονται 

όλα τα μπουλόνια 

Απόσταση ανίχνευσης: 1-2mm 

Ανίχνευση: 4 ανιχνεύσεις (Ελάχιστο) 

              6 ανιχνεύσεις (Συνιστάται) 

 

3. Wiring 
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4. Βαθμονόμηση 

Αφού ελέγξετε ότι όλα τα 

μπουλόνια/στόχοι ανιχνεύονται από τον 

αισθητήρα, μπορείτε να βαθμονομήσετε 

το μετρητή σας. Παρακαλούμε δείτε τις 

οδηγίες για το συγκεκριμένο μετρητή 

διαδρομής σας. 

Σημειώσεις: 

Μην περνάτε το καλώδιο κοντά σε 

καλώδια ανάφλεξης ή άλλες πηγές 

ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών όπως 

η γεννήτρια, η αντλία καυσίμου κ.λπ. 

Εάν λαμβάνετε πάρα πολλούς παλμούς 

για βαθμονόμηση, δηλαδή από την 

ανίχνευση δακτυλίου ABS, μπορείτε να 

αγοράσετε έναν μειωτήρα παλμών 

(BR5) από τα Brantz Rallymeters. 

Εάν λαμβάνετε πολύ λίγους παλμούς, 

μπορείτε να αγοράσετε έναν 

διπλασιαστή παλμών (BR52) από την 

Brantz Rallymeters. 

 

 

http://www.brantz.co.uk/

